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Melk Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues

Longitud sin laterales

Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur

Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellefläche

Surface d ’exposition horizontale 
Superficie de exposición de apoyo

Capacità utile
Net volume

Nutzleistung
Capacité utile
Capacidad útil

mm °C m2 dm3

VDB

90

625

0°C/+2°C
+2°C/+4°C

0,56 84
935 0,84 126

1250 1,125 169
1562 1,40 212
1875 1,68 253
2500 2,25 337
2812 2,53 379
3125 2,82 422
3750 3,38 506
AS9 1,24 240

SELF

625 0,56 84
935 0,84 126

1250 1,125 169
1562 1,40 212
1875 1,68 253
2500 2,25 337
2812 2,53 379
3125 2,82 422
3750 3,38 506
AS9 1,24 240

TCBM 937
1250

+65°C
0,82
1,10

79
105TCPW

H114

1250

0°C/+2°C
+2°C/+4°C

1,62 430
1875 2,44 654
2500 3,25 860
3750 4,88 1290

H125
1875 2,44 707
2500 3,25 942
3750 4,88 1414

ATB 1250 +2°C/+4°C 1,04 665
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ANGOLI - CORNERS
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